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1. Allgemeines
1.1 Bestellung bzw. vom Auftraggeber formulierte Aufgab enstellung

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesse-
rung der SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des
Hamburger Stadtgebietes werden bestehende Stationen umgebaut, neue
Stationen errichtet und eine Station zuriickgebaut, um Platz fir die neuen Gleis-
anlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhdtfe sind eine der
wesentlichen Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fort-
setzung der bisherigen Modernisierungsprogramme und MalRnahmen, soll den
Fahrgasten in der Region Hamburg kinftig auch an den Verkehrsstationen der S-
Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entsprechende Infrastruktur geboten
werden.

Im Rahmen dieses Programms soll der heute bestehende Haltepunkt Hamburg-
Tonndorf an den neuen S-Bahnstandard angepasst werden.

1.2 Lage im Netz

Die Verkehrsstation Tonndorf befindet sich in ihrer heutigen und zukunftigen Lage
zwischen km 9,1+68 und km 9,3+78 der Strecke 1249.

1.3 Einordnung in den Unternehmensplan
Die MalRBnahme ist Bestandteil des Projektes S 4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe.
1.4 Einordnung in sonstige Ausbaupléne

entfallt
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2. Erlauterungen des Zustandes vorhandener Anlagen

2.1 Bahnsteig

Die Verkehrsstation Tonndorf befindet sich in ihrer heutigen Lage zwischen
km 54,4+76 und km 54,6+86 der Strecke 1120.

Bahnsteighthe: 76cm]
Bahnsteigbreite: ~7-8m
Bahnsteiglange: 210m
Bahnsteigkante: BSK 21

Bahnsteigentwasserung: Uber mittig angeordnete Kastenrinnen
2.2 Bahnsteigzugéange

Die Verkehrsstation Tonndorf wird heute Uber eine bestehende Personenunter-
fuhrung zwischen Stein-Hadenberg-StralRe und Studioweg erschlossen. Die An-
bindung erfolgt neben Treppen barrierefrei tiber eine Rampe und 2 Aufzuge.

2.3 Gleisanlagen

Die derzeit vorhandenen Gleisanlagen werden wie folgt genutzt:

Gleis Nutzung

1 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Libeck Hbf

2 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Hamburg Hbf
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3. Erlauterungen des geplanten Zustands der Anlagen

Die Verkehrsstation Tonndorf bleibt unverandert in der heutigen Lage bestehen.

Die HOhe des Bahnsteiges wird von heute 76 cm auf zukinftig 96 cm tber SO an-
gehoben.

Die Ausstattungselemente und das Dach werden tbernommen und auf die neue
Bahnsteighohe angepasst. Die Beleuchtung und die S-Bahn-spezifische Ausstat-
tung wird erganzt.

Der Treppenlauf wird entsprechend verlangert und der Aufzug angepasst. Sofern
dies nicht moglich ist, besteht die Mdglichkeit, diesen komplett zu tauschen (in der
Kostenschétzung berticksichtigte Variante), oder eine Anpassung an den heutigen
Einstieg mittels Rampe zu erstellen.

4. Verkehrliche und betriebliche Begriindung der MaRnah me
4.1 Verkehrliche Situation

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen
Freier und Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS
Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger
Verkehrsverbund HVV, abgestimmt ist.

4.2 Betriebliche Situation

Die geplante Verkehrsstation Tonndorf soll zukinftig von der S-Bahn-Linie im 10-
Minuten-Takt angefahren werden.

Die geplante Bahnsteiglange betragt 210 m (Langzug).
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5. Entwurfselement und Zwangspunkte

Die Umbaumalfinahme bezieht sich nur auf den Bahnsteig. Die Entwurfselemente
der Bahnsteige entsprechen den Richtlinien der Deutschen Bahn AG und des
HVV.

Fur den Bau der Anlagen ergeben sich folgende Zwangspunkte:

. Vorhandene Gleisanlagen und die Personenunterfiihrung in deren Geome-
trie und Anordnung.

. Vorhandener Treppenaufgang, Aufzugsschacht und Dachkonstruktion

. Vorgaben des Regelwerkes

Die S-Bahnstation Tonndorf gehdért nicht zum Trans Europaischen Netz (TEN).

hp tonndorf\3 ,sa,vst,mnndoruang.docxseite 6 von 19

0:\kvp\21121004 - 54 (ost) hamburg\dativorentwurfsplanung\vep_abgabe_131015\09



(Ost) Hamburg Hasselbrook — Bargteheide, Los Hamburg I‘J\ SchiiBler-Plan

ool S4
}."‘ Vorentwurfsplanung, Hp Tonndorf
- Anlage 9.1.2.4.3, Erlauterungsbericht Stand: 15.10.2013

6.1

6.2

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

Begriindung der gewéhlten Losung unter Berlcksichtig ung der Entwurfs-
elemente und ggf. der Zwangspunkte

Die unter Punkt 3 beschriebene Aufhéhung des Bahnsteiges stellt die wirtschaft-
lichste Moglichkeit dar, den Bahnsteig auf die neuen betrieblichen Verhaltnisse
anzupassen. Aufgrund des Zustandes der Verkehrsstation ist ein Neubau nicht
erforderlich. Auf eine weitere Variantenuntersuchung wurde daher verzichtet.

Abweichungen von den Technischen Regelwerken beim V. orentwurf
keine

Umweltvertraglichkeit und Landschaftsschutz sowie D enkmalpflege
Schallschutz und Erschitterung

Die Emissionspegel von Zug- und Rangierfahrten in Personenbahnhofen werden
vereinfacht, wie fur die freie Strecke berechnet. Abschirmungen durch Bahnsteig-
kanten u.&. sind nicht zu beriicksichtigen; ebenso nicht die Emissionen von Kar-
renfahrten, Lautsprecherdurchsagen u.a.

Verwertung und Beseitigung von Abféllen

Fur die MalRnahme ist im weiteren Planungsverlauf ein sogenannter BoVEK-
Check (vgl. Handbuch ,Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept®) zu erstel-
len.

Umweltvertraglichkeitsuntersuchung

Im weiteren Planungsverlauf ist die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVP) fur den Ausbau der S 4 innerhalb des Hamburger Stadtgebietes
(Los Hamburg) erforderlich. Die UVP soll durch friihzeitige und umfassende Er-
mittlung der umweltrelevanten Auswirkungen eines Vorhabens der Optimierung
einer Entscheidung unter Umweltgesichtspunkten und Information der Offentlich-
keit dienen. Details sind der Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.

Gewasserschutz
Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb einer Gewasserschutzzone.
Baugrund und Grundwasser

Grundlage der nachfolgenden Angaben bildet die im Rahmen der Vorentwurfs-
planung flir das gesamte Los Hamburg erarbeitete generelle Baugrundbeurteilung
auf der Grundlage vorhandener Unterlagen/Aufschlussergebnisse (1. Bericht vom
24.09.2012, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR, Hamburg).
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Wie die angrenzenden Abschnitte der S-Bahnstrecke 1249 liegt die geplante
Verkehrsstation Tonndorf einheitlich im Bereich der Geest mit oberflachennah an-
stehenden pleistozénen (eiszeitlichen) Béden. Im Bereich der Verkehrsstation
handelt es sich Uberwiegend um Sand, der verbreitet ab rd. 5 m unter GOK Einla-
gerungen bindiger Geschiebebdden aus Geschiebelehm/Geschiebemergel auf-
weist bzw. von zusammenhangendem bindigem Geschiebeboden unterlagert wird.
Oberhalb der v. g. gewachsenen Boden ist weitgehend flachendeckend mit unter-
schiedlich zusammengesetzten Auffullungen zu rechnen.

Die im Bereich der Verkehrsstation Tonndorf anstehenden Sande stellen einen
zusammenhangenden oberflichennahen Grundwasserleiter dar. In den Altauf-
schlissen wurden fur das zusammenhangende Grundwasser unausgespiegelte
Bohrwasserstande zwischen rd. NN +15,1 m und rd. NN +15,5m erkundet. In
Ubereinstimmung damit zeigen die vorliegenden hydrogeologischen Karten basie-
rend auf Stichtagsmessungen fir den Planungsraum Grundwasserstande zwi-
schen rd. NN +15,0 m und NN +15,5 m.

Bei den vorliegenden Baugrundverhaltnissen ist davon auszugehen, dass fir den
Bahnsteig und die Ingenieurbauwerke der Verkehrsstation Tonndorf jeweils Flach-
grindungen auf dem gewachsenen Sand erfolgen kénnen. Im Zusammenhang mit
den Auffillungen muss dabei mit der Notwendigkeit von Bodenaustausch-
mafinahmen gerechnet werden. Fir detaillierte grundbautechnische Angaben wird
eine an die geplanten BaumafRnahmen angepasste Baugrundbeurteilung und
Grundungsempfehlung mit entsprechenden Bemessungsangaben auf der Grund-
lage auszufuihrender bauwerksbezogener Baugrunderkundungen (Bohrungen und
Sondierungen) erforderlich.

6.2.6 Denkmalpflege

Die Belange der Denkmalpflege werden im weiteren Planungsverlauf bertcksich-
tigt.

6.2.7 Landschaftspflegerische Begleitplanung und Bo dendenkmalschutz

Im Zuge der weiteren Planung wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan er-
arbeitet. Im LBP werden die Auswirkungen auf Natur und Landschaft ermittelt, be-
schrieben und bewertet. Auf dieser Grundlage werden die Vermeidungs-, Minde-
rungs-, Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen geplant. Diese MalRnahmen werden
im LBP festgelegt und durch die Planfeststellung rechtlich gesichert. Details sind
der Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.

6.2.8 Brandschutztechnische Belange an den Verkehrs  stationen

Im weiteren Planungsverlauf ist das Brandschutzkonzept der Verkehrsstation
Tonndorf anzupassen.
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6.3

Abhangigkeit zu anderen Vorhaben der DB AG und Drit  ter

Die Planung zum Umbau der bestehenden Verkehrsstation Tonndorf steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249,
Hamburg Hasselbrook — Bargteheide.

Der heute bestehende und zum Teil als Parkplatz genutzte Busbahnhof soll im
Rahmen der MalRnahme ausgebaut und fir die alleinige Nutzung als Busbahnhof
bestimmt werden.

Auf dem benachbarten Grundstiick sollen neue Parkmdglichkeiten in Form eines
Park- und Ride-Parkhauses geplant werden.

Der Wunsch, zwischen Parkhaus und Stein-Hardenberg-Stral3e eine Wohnbebau-
ung vorzusehen, wurde im Rahmen des Vorentwurfes geprift, ist aber mit den
derzeitigen Vorgaben an Grdol3e und Hohe des Parkhauses nicht vereinbar.

Hier kénnten im Rahmen des weiteren Planungsverlaufes auf Varianten mit weni-
ger Parkplatzen oder mehr Parkebenen untersucht werden, die evtl. eine Wohn-
bebauung zulassen. Der Umfang dieser Untersuchungen wurde aber aufgrund der
stadtebaulichen Auswirkungen und der derzeit noch zu ungenauen Aufgaben-
stellung zurtickgestellt.
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7. Fachtechnische Einzelplanungen
7.1 Grundstiicke

Fur die Aufhdhung des bestehenden Bahnsteiges ist kein Eingriff in Fremdgrund-
stucke erforderlich.

7.2 Bahnsteige

Der bestehende Mittelbahnsteig wird auf seiner vollen Lange auf 96 cm angeho-
ben. Die vorhandenen Bahnsteigausstattungselemente werden auf die neue Hohe
angepasst und auf S-Bahn-Standard erweitert.

7.3 Bahnsteiguiberdachungen

Das bestehende Dach der Verkehrsstation Tonndorf bleibt erhalten und wird an
die neue Bahnsteighthe angepasst.

7.4 Personenunterfihrungen

Die bestehende Personenunterfihrung bleibt erhalten. Die Zuwegungen zum
Bahnsteig (Treppe, Aufzug) werden auf die neue HOhe des Bahnsteiges ange-

passt.

7.5 Personeniberfihrungen
entfallt

7.6 Infowegeleitsystem

Die Verkehrsstation wird mit einem Informations- und Wegeleitsystem nach DB-
und HVV-Standard ausgestattet. Hierzu gehdren neben der Beschilderung auch
die entsprechenden taktilen Leiteinrichtungen wie Bodenindikatoren oder Hand-
laufbeschriftungen.

7.7 Bahnsteigausstattung

Die Ausstattung des Bahnsteiges erfolgt nach HVV-Standard und beinhaltet neben
Sitzgelegenheiten und Wetterschutzhduschen auch Streugutboxen, Infotafeln und
Abfallbehélter in ausreichender Zahl.

7.8 Oberbau

Die im Bereich der Verkehrsstation bestehenden Gleisanlagen der Strecke 1120
werden im Rahmen der Gesamtmalnahme in die Strecke 1249 Gbernommen. Die
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Planungsachsen und Gradienten der neuen Streckenfihrung wurden als Soll-
gleislage in der Planung bertcksichtigt. Gegenuber dem Bestand wurden die
Uberhdhungen im Bereich der Bahnsteigkante auf null reduziert.

7.9 Hochbauten

Das vorhandene Zugangsbauwerk auf der Nordseite wird inkl. der Fahrradunter-
stande erhalten. Auch die in ein Wohnhaus integrierte Zuwegung von der sud-
lichen Seite her wird unverédndert Ubernommen.

7.10 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen

Da sich die Menge des anfallenden Niederschlagswassers durch die Aufhéhung
des Bahnsteiges nicht verandern wird, wird die bestehende Entwasserungsanlage
beibehalten. Lediglich die Kastenrinne wird auf das Niveau der neuen Bahnsteig-
oberflache angehoben und die Zuleitungen angepasst.

7.11 Warmeversorgungsanlagen
entfallt

7.12 Lufttechnische Anlagen
entfallt

7.13 Kaltetechnische Anlagen
entfallt

7.14 Starkstromanlagen, 50Hz, Erdung

Die Einspeisung erfolgt Gber einen neu zu errichtenden Anschluss vom VNB. Der
Anschluss ist als Direktmessung mit einem HAK mit 100 A beim drtlichen VNB zu
bestellen.

Die VS liegt an einer elektrifizierten Strecke. Somit ist der PEN des VNB vom
Bahnpotential zu trennen.

An der VS sind verschiedene Organisationseinheiten mit Energie zu versorgen.
Diese sind nach TiO7b spitz abzurechnen. Somit ist im BSH fur die VS eine
Zahlerverteilung der DB Energie gemal Variante E aufzubauen.

Alle Organisationseinheiten sind Uber dreipolige NHOO Lastrennschalter mit 40 A
Sicherungseinsatzen zu versorgen. Dies erfolgt aus den einzuhaltenden
Selektivitdtsanforderungen.
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Leistungsbilanz:

Organisationseinheit Leistung in kVA
DB S&S AG 15
FAA

Vermarktung (optional)

DB TK GmbH 6
Summe 28

Alle Anlagen gemaR Ril 954 sind grundsatzlich 5-polig aufzubauen.

Die HV DB Energie ist im TN-C Netz zu betreiben, alle anderen Verteiler sind im
TT-Netz zu betreiben. Alle Anlagen sind in SKII auszuftihren. Die Schutzelemente
missen ein Kurzschlussausschaltvermdgen von mindestens 10 kA erfillen. Des
Weiteren sind alle Schutzelemente selektiv zueinander zu gestallten.

Fur den Fehlerschutz ist grundsatzlich die SchutzmafRnahme ,Schutz durch
Abschalten* anzuwenden.

Fur die Anlagen der DB S&S AG ist immer der bahnzugelassene AVT zu nutzen.
7.14.1 Beleuchtung

Die Station besteht aus einem Mittelbahnsteig mit Dach. Alle Anlagen sind im
Rahmen der Streckenertlichtigung 2004 neu errichtet wurden. An der Zuwegung
werden keine Anpassungen durchgefihrt.

Die vorhandene Beleuchtungsanlage kann nach Vorlage der Messprotokolle mit
einer hohen Wahrscheinlichkeit weiter verwendet werden. Die vorhandenen
Mastleuchten sind auf die neuen Bahnsteightéhen anzupassen. Voraussetzung ist
eine statische Unbedenklichkeit der Mastgrindung, welche durch eine Vor-Ort
Untersuchung zu bestatigen und zu protokollieren ist.

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben (Statik und Beleuchtungsniveau) sind neue
Maste mit bahnzugelassenen Leuchten zu errichten.

7.14.2 Erdung

Die Station liegt an einer elektrifizierten Strecke mit Oberleitung. Der
Traktionsstrom wird aus dem 15 kV/ 16,7 Hz Netz zur Verfigung gestellt. Somit
die Vorgaben der Ril 954 und 997.02 einzuhalten.

Alle Anlagen, welche Kontakt mit dem Bahnpotential haben sind im TT-System
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einzuspeisen. Dies gilt auch fur den Elektroenergieverteiler. Die ortliche HPAS ist
einmal Uber einen Tiefenerder und zum anderen Uber einen Gleisanschluss zu
erden. In unmittelbarer Nahe ist der Gleisanschluss nach Ril 954 zu vermaschen.

Anlagen welche sich im Rissbereich oder im Handbereich von bahngeerdeten
Anlagen befinden sind mit dem Bahnpotential zu verbinden. Dies erfolgt Gber zwei
Gleisanschliisse an verschiedenen Gleisen. Es ist in der EP abzuwégen, ob ein
Bahnsteigsammelerder die kostenglnstige Alternative ist.

Im Rahmen der EP ist fir diese Station ein Gesamterdungskonzept zu erstellen.

Der Oberleitungskurzschlussstrom liegt unter 25 kA. Somit erfolgt die Erdung
mittels eines Kabels vom Typ NYY-O 1x50 oder einem bahnzugelassenen
aquivalenten Kabeltyp (z. B. (N)2X 1x70 RF CuStAl).

7.15 Anlagen der Telekommunikation

Alle  Anlagen der  Telekommunikation  zur  Anbindung an die
Ubertragungstechnische Infrastruktur des Streckenfernmeldekabels erfolgt Uber
ein BSH, in welchen die gesamte TK Technik eingebaut ist.

Im BSH der Station ist ein TK Raum einzurichten, welcher einen eigenstandigen
Zugang erhalten muss. Dieser TK-Raum ist zu  klimatisieren.
Im TK Raum sind alle zentralen Elemente der Ubertragungs- und
Verarbeitungstechnik zu integrieren.

Folgende Anlagen sind im TK Raum enthalten:

Beschallungseinrichtung,

Notruf- und Informationssaulen (NIS),

Videoluberwachung,

Fahrgastinformationsanlagen,

Ubertragungstechnik Streckenkabel,

Systeme S-Bahnabfertigung,

Fernmeldeanschluss an das Netz der Telekommunikationsanbieter.

YV VYV VYV VYV

7.15.1 Beschallungseinrichtung

An der Station sind Beschallungssysteme zu errichten und durch die zentralen
Ansagerplatze der ZAS S-Bahn fernzubeschallen.

Fur die Verkehrsstation ist eine Risikoanalyse zu erstellen. Dies muss auf
Grundlage folgender Unterlagen erfolgen:

e Beschallung auf Bahnsteigen,
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» Lastenheft Version 1.6 vom 19.02.2004,
* Ausstattungsvorgaben Version 2.2 vom 19.02.2004,
e Sprachverstandlichkeit Version 1.1 vom 11.12.2002.

Auf diesen Grundlagen hat die Planung der Beschallung zu erfolgen. Die
Lautsprecher sind vorzugsweise an den Beleuchtungsmasten anzubringen.
Alternativ kann dies auch an einzelnen Masten oder an Dachbefestigungen
erfolgen.

Die Beschallungsanlage ist an die ZAS S-Bahn anzubinden.

Die Beschallungsanlage dient der Fahrgastinformation und fir Warnungen auf den
Bahnsteigen.

Die Energieversorgung erfolgt im 48 V oder 60 V DC System mit Batteriestiitzung
von 4 h Nennbetriebsdauer.

7.15.2 Zeitdienstanlagen (Uhren) DB S&S AG

Je Verkehrsstation sind autarke funkgeflihrte AuflRenuhren auf separatem
Uhrenmast oder an einen Beleuchtungsmast vorzusehen. Alle Uhren entsprechen
dem Lastenheften der DB AG und sind mit einem Durchmesser von 60 cm
auszufuhren. Die Funkuhren sind mit einem DCF77-Empfanger ausgeristet. Als
Stromversorgung ist ein geschalteter Abgang der Beleuchtung 230 V/AC und eine
230-V-AC-Dauerspannung vorzusehen.

7.15.3 Fahrgastinformationsanlage (FIA)

Es werden zwei doppelseitige Zugzielanzeiger je Bahnsteigkante fir den 140 m
langen Bahnsteig vorgesehen. Bei einer Erweiterung auf 210 m wird ein weiterer
doppelseitiger Zugzielanzeiger ja Bahnsteigkante aufgestellt.

7.15.4 Notruf- und Informationssaulen NIS

Auf den Bahnsteigen sind nach den Vorgaben der Bestellung der DB S&S AG
entsprechende NIS aufzubauen. Diese sind aus dem 48 V oder 60 V DC Netz mit
Batteriestltzung zu versorgen. Entsprechend den Vorgaben sind die Standorte in
die VideoUberwachung zu integrieren.

7.15.5  Notruf der Aufzugsanlagen

Fur die Bereitstellung der Notruffunktion der Aufzugsanlagen und die Ubertragung
der Notrufes zur zustandigen 3-S-Zentrale ist Uber eine Anschlussdose (TAE/N)
ein  analoger Wahlanschluss in Abstimmung mit dem Fachgewerk
Maschinentechnik im Aufzugsschacht der Verkehrsstation bereitzustellen. Der TK-
Anschluss ist durch den Betreiber (DB Station&Service AG) zu bestellen. Die
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Verkabelung erfolgt (Ober ein FB-Kabel vom  Anschlusspunkt des
Telekommunikationsanbieters der Verkehrsstation.

Das Softwareengineering an vorhandenen Anlagen in der 3-S-Zentrale fir die
Verkehrsstation ist ebenfalls durchzufuhren.

7.15.6 VideolUberwachung

Die Station befindet sich im Bereich der S-Bahn Hamburg und ist zur Sicherung
der Ordnung und des Betriebes mit einer Videoliberwachung auszustatten. Die
Anforderung orientiert sich an der Bestellung der DB S&S AG und dem
Anforderungskatalog der Hamburger S-Bahn.

Die Ubertragung erfolgt an ZAS der S-Bahn.

Es sind mindestens die Hauptaufenthaltsbereiche der Bahnsteige und die
stadtseitigen Zugénge mittels Videoanlagen zu Uberwachen. Die genaue
Festlegung der Standorte hat im Rahmen der folgenden Planungsphasen zu
erfolgen und sind mit dem Bahnhofsmanagement der DB Station&Service AG
abzustimmen.

Als Kamerasysteme EBA zugelassenen Digitalkameras vom Typ Plettac 858 IHS
mit den zugelassen Objektiven von der Fa. Schneider. Die Kameras auf den
Stationen werden mittels Fernmeldekabel im jeweiligen Fernmelderaum (BSH)
angeschlossen, dartber erfolgt die Versorgung mit Betriebsspannung als auch die
Bildiibertragung und die Einstellungen der Kameras. Zur Synchronisation ist fir
die Kameras zusatzlich ein Koaxialkabel notwendig. Im Fernmelderaum wird Uber
Versorgungs- Anpassungs- und Verteilbaugruppen das Bildsignal zu den SAT
Sendern auf den Bahnsteigen mittels eines Systemkabels geleitet, gleichzeitig
erfolgt die Auskopplung der Bildsignale fir die Bildaufzeichnung mittels Recorder
und fiir die Ubertragung mittels IP Netzwerk zur ZAS. In der ZAS werden die
Video- und Audioinformationen mittels der Switche und VNS Baugruppen
ausgekoppelt und lber die Leitrechner den Arbeitsplatzen zugewiesen. Auf den
Stationen ist eine ZAS Unterstation U120 (PSI/Schneider) zur einwandfreien
Identifizierung der HP/Bf erforderlich.

Mittels eines Videocodec sind die analogen Kamerainformationen zu digitalisieren.
Die Datenraten sind auf 192 kbit/s mittels dem VideoCodec zu begrenzen.

Die Konzeption sieht vor, die Kamerainformationen in die zustandige ZAS zu
Ubertragen. Die Anbindung der Verkehrsstationen an die ZAS erfolgt grundsatzlich
durch die geplante Ubertragungstechnik. Durch das Ubertragungssystem wird ein
Ethernet-Interface bereitgestellt. Das Ethernet-Interface ist entsprechend dem
Bedarf in der Bandbreite variabel einzurichten. In der Ubertragungstechnik werden
die Daten mittels Ethernet-Protokoll bedarfsgerecht in die ZAS Ubertragen. Hier
werden die o. g. Verkehrsstation Uber die zu errichtende neue digitale
Videokreuzschiene eingebunden.

Alle Anlagen sind im TK Raum des BSH unterzubringen.

7.16 Maschinentechnische Anlagen
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Die bestehende Aufzugsanlage muss auf die neue Hohe des Bahnsteiges ange-
passt werden. Sollte die vorhandene Maschinentechnik nicht erweiterbar sein,
muss ein neuer Aufzug in den bestehenden Aufzugsschacht eingebaut werden.
Die Ausfiihrung des neuen Aufzuges erfolgt entsprechend der giltigen Rahmen-
vertrdge der DB Station&Service AG. Die KabinengréfRe wird analog zum be-
stehenden Aufzug ausgelegt. Die Einhausung des Aufzuges soll als Stahl-Glas-
Konstruktion erfolgen.

Fur die Bereitstellung der Notruffunktion der Aufzugsanlagen und die Ubertragung
des Notrufes zur zustandigen 3-S-Zentrale, ist Gber eine Anschlussdose (TAE/N)
ein analoger Wahlanschluss in Abstimmung mit dem Fachgewerk Maschinen-
technik im Aufzugsschacht der Verkehrsstation bereitzustellen. Der TK-Anschluss
ist durch den Betreiber (DB Station&Service AG) zu bestellen. Die Verkabelung
erfolgt Uber ein FB-Kabel vom Anschlusspunkt des Telekommunikationsanbieters
der Verkehrsstation.

Das Softwareengineering an vorhandenen Anlagen in der 3-S-Zentrale fur die
Verkehrsstation ist ebenfalls durchzufihren.

7.17 Gebaudeautomation
entfallt

7.18 Elektrotechnische MaRRnahmen fiir den Bahnstrom
entfallt

7.19 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Zuge der Neu- und Umbaumaf3nahmen wird die vorhandene Leit- und Siche-
rungstechnik gem. RIL 819 in elektronischer Stellwerkstechnik erneuert. Die Be-
dienung der Anlagen erfolgt kinftig aus der ESTW-Zentrale in Ohlsdorf. Der ge-
plante Zustand der Anlagen in den einzelnen Teilbereichen ist im Gesamterlaute-
rungsbericht (siehe Anlage 3.2) beschrieben. Sollten Signale im Bereich der
Verkehrsstationen erforderlich sein, so werden diese so angeordnet, dass die
Signalsicht gem. Regelwerk 819 eingehalten wird.

7.20 Sonstige Anlagen

Die heute bestehenden Stellplatze vor dem Abgang zur Unterfilhrung sollen zu-
kunftig als Busverkehrsflache als Durchgangs- bzw. Endhaltestelle fir 3 Buslinien
genutzt werden. Das P+R-Konzept sieht langfristig die Nutzung der auf der sud-
west Seite gelegenen Freiflaiche als P+R-Anlage in Form einer Parkpalette mit
sechs Halbebenen und +400 Stellplatzen vor.
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8. Rechtsangelegenheiten
8.1 Grunderwerb

Fur die BaumaRRnahme ist kein Grunderwerb erforderlich. Bendétigte Flachen fir
Baustral3en, Baustelleneinrichtungsflachen und Oberbodenlager, werden nur vo-
ribergehend in Anspruch genommen.

8.2 Planfeststellungsverfahren

Das Baurecht wird im Rahmen der GesamtmaflRnahme S4 im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens gem. 818 AEG beantragt.

8.3 Wasserrechtliche Belange

Die Menge des einzuleitenden Niederschlagswassers fur den Bahnsteig inklusive
des Bahnsteigdaches verandert sich durch die Aufhéhung des Bahnsteiges nicht.

8.4 Schall- und Erschitterung

Die schalltechnische Ersteinschétzung hat ergeben, dass die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV hinsichtlich der Immissionen des Eisenbahnverkehrs - je
nach Bebauungsstruktur und topografischer Situation - in einem Korridor von mehr
als 500 m links und rechts der Trasse uberschritten werden. Aus diesem Grund
werden sowohl aktive als auch passive LarmschutzmalRnahmen erforderlich.

Durch die im Zuge der Vorentwurfsplanung vorgeschlagenen 5,00 m hohen
Schallschutzwéande reduziert sich der Korridor (Verlauf der 49 dB (A) — Isophone)
auf 70 — 150 m auf der Sudseite und 130 — 300 m auf der Nordseite der Trasse.
Ziel der weiterfihrenden Planungsschritte sollte es sein, durch innovative Bau-
formen und Schallschutzwénde zwischen Fern- und S-Bahn den Korridor der Be-
troffenheit 49 dB (A) Nachtzeitraum auf 150 m beiderseits des Schienenweges zu
reduzieren.

Durch die Verkehrsstationen ist keine uUber die Immissionen des Eisenbahn-
verkehrs hinausgehende Larmbelastung zu erwarten, da gemald Berechnungs-
richtlinie SCHALL 03, Abschirmungen durch Bahnsteigkanten u.a. nicht zu be-
riicksichtigen sind; ebenso nicht die Emissionen von Karrenfahrten, Lautsprecher-
durchsagen u.a.
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0. Baukosten und Finanzierung

9.1 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann
erst nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

9.2 Baukosten

Die Baukosten fur den Umbau der Verkehrsstation Tonndorf belaufen sich auf
1,52 Mio. Euro. Fir die Erweiterung auf 210 m fallen zusétzliche Kosten von ~35
T€ fur die Bahnsteigausstattung an.
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10. Bauzeiten und Baudurchfiihrung

10.1 Baudurchfiihrung

Grundsatzlich ist wahrend der Bauzeit ein zweigleisiger Bahnbetrieb
sicherzustellen. In kirzeren Abschnitten ist ggf. eine eingleisige Betriebsfuihrung
madglich. Weiterhin sollen durch Nutzung der bereits neu erstellten Betriebsgleise
die erforderlichen Bauzwischenzustande minimiert werden.

Nach jetzigem Planungsstand koénnen zu Baudurchfihrung noch keine
abschlieRenden Aussagen gemacht werden, da die erforderlichen Abstimmungen
mit der Baubetriebsplanung der DB Netz AG und der S-Bahn Hamburg
voraussichtlich erst Ende Mai 2013 abgeschlossen werden kdnnen.

10.2 Bauzeit

Nach jetzigem Planungstand wird von einer Bauzeit von ca. 12 Monaten
ausgegangen

aufgestellt im Auftrag
der LVS Schleswig-Holstein - Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH

Schifler-Plan
Ingenieurgesellschaft mbH
FrankenstralRe 18c

20097 Hamburg

Hamburg, 15. Oktober 2013
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