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1. Allgemeines

1.1 Bestellung bzw. vom Auftraggeber formulierte Aufgab enstellung

Der Ausbau der S4 (Ost) von Hamburg nach Bad Oldesloe dient der Verbesse-
rung der SPNV-Anbindung im Nordosten von Hamburg. Zur ErschlieBung des
Hamburger Stadtgebietes werden bestehende Stationen umgebaut, neue
Stationen errichtet und eine Station zurlickgebaut um Platz fur die neuen Gleis-
anlagen zu schaffen.

Moderne, barrierefreie und kundenfreundliche Personenbahnhotfe sind eine der
wesentlichen Voraussetzungen, um Akzeptanz und Nutzung zu steigern. In Fort-
setzung der bisherigen Modernisierungsprogramme und Mafinahmen soll den
Fahrgasten in der Region Hamburg kinftig auch an den Verkehrsstationen der S-
Bahn-Linie 4 eine diesen Anforderungen entsprechende Infrastruktur geboten
werden.

Im Rahmen dieses Programms soll an der heutigen StralRenuberflihrung
Holstenhofweg eine neue, barrierefrei erreichbare Verkehrsstation entstehen.

1.2 Lage im Netz

Die geplante Verkehrsstation Holstenhofweg soll unterhalb der heutigen Stral3en-
Uberflihrung Holstenhofweg zwischen km 7,5+15 und km 7,7+25 der Strecke 1249
erstellt werden.

1.3 Einordnung in den Unternehmensplan
Die Mal3nahme ist Bestandteil des Projektes S 4 (Ost) Hamburg — Bad Oldesloe.
1.4 Einordnung in sonstige Ausbaupléne

entfallt
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2. Erlauterungen des Zustandes vorhandener Anlagen

2.1 Bahnsteig

Im Planungsbereich ist heute kein Bahnsteig vorhanden.

2.2 Bahnsteigzugéange
entfallt
2.3 Gleisanlagen

Die derzeit vorhandenen Gleisanlagen werden wie folgt genutzt:

Gleis Nutzung
1 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Libeck Hbf
2 Streckengleis Strecke 1120 Richtung Hamburg Hbf

bf _s4_vst_t ) 131029.docx Seite 4 von 19
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3. Erlauterungen des geplanten Zustands der Anlagen

Laut Aufgabenstellung soll die neue Verkehrsstation im Bereich der Stral3entber-
fuhrung Holstenhofweg angeordnet werden.

Im Rahmen der Variantenuntersuchung wurde als Standort der Verkehrsstation
unter anderem eine in Richtung Luetkensallee orientierte Westlage (Variante 3) ,
eine mittig ausgerichtete Lage (Variante 1) und eine in Richtung Jenfelder StralRe
orientierte Lage (Variante 2) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf benachbarte
Grundsticke, VerkehrserschlielRung, Trassierung usw. untersucht.

Aus Variante 3 wurde im weiteren Planungsverlauf die Vorzugsvariante
entwickelt, deren westliches Bahnsteigende unterhalb der StraRenuberfiihrung
liegt und so die Anordnung eines weiteren Zuganges zum Bahnsteig ermdglicht.

Die anderen Planungsvarianten wurden im Rahmen diverser Abstimmungs-
gesprache mit den Projektbeteiligten als ungtinstiger bewertet, da hier grof3ere
Auswirkungen (z. B. Eingriff in den angrenzenden Uglei-See, Kleingartenanlage)
sowie eine verkehrstechnisch ungunstigere ErschlieBung zu erwarten waren.

Siehe hierzu Anlage 8.2.2 der Vorentwurfsplanung

4, Verkehrliche und betriebliche Begriindung der Mallna  hme

4.1 Verkehrliche Situation

Eine verkehrliche Aufgabenstellung ist nicht erforderlich, da das Projekt zwischen
Freier und Hansestadt Hamburg (FHH), dem Land Schleswig-Holstein, der LVS
Schleswig-Holstein Landesweite Verkehrsservicegesellschaft und dem Hamburger
Verkehrsverbund HVV, abgestimmt ist.

4.2 Betriebliche Situation

Die geplante Verkehrsstation Holstenhofweg soll zukinftig von der S-Bahn-Linie
im 10-Minuten-Takt angefahren werden.

Die geplante Bahnsteiglange betrégt 140 m (Vollzug) mit der Option einer Verlan-
gerung auf 210 m (Langzug).
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5. Entwurfselemente und Zwangspunkte

Die Entwurfselemente der Bahnsteige entsprechen den Richtlinien der Deutschen
Bahn AG und des HVV.

Fiur den Bau der Anlagen ergeben sich folgende Zwangspunkte:
* Vorhandene Wohnbebauung

e Bricke Holstenhofweg in deren Geometrie und Anordnung
« Abstande zwischen den geplanten Verkehrsstationen

* Lange der Systemwechselstelle zwischen Hp Bovestral3e und Bf Holstenhof-
weg.
* Vorgaben des Regelwerkes

Die S-Bahnstation Holstenhofweg gehdrt nicht zum Trans Europaischen Netz
(TEN).
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6. Begriindung der gewéhlten Losung unter Berlcksichtig ung der Entwurfs-
elemente und ggf. der Zwangspunkte

Die geplante Verkehrsstation soll zukinftig unterhalb der neu zu errichtenden
Stralenuberfihrung Holstenhofweg entstehen.

Ausgehend vom Brickenbauwerk erstreckt sich der Bahnsteig in nord-ostlicher
Richtung auf einer Ladnge von 140 m in der ersten Ausbaustufe bzw. 210 m im
Endzustand.

Auf der Briicke werden zukinftig Bushaltestellen angeordnet. Mit Hilfe der auf bei-
den StralRenseiten angeordneten Aufzugs- und Treppenanlagen wird ein ziugiger
Fahrgastwechsel zwischen Bus und S-Bahn ermdglicht und so eine optimale
OPNV-Verknupfung erzielt.

Sowohl der gewendelte, westliche Treppenabgang als auch der langestreckte,
Ostliche Treppenabgang lassen einen guten Blick auf herannahende Ziige zu.

Den Fahrgasten steht unterhalb der Brickenkonstuktion und durch die beiden
Wetterschutzhauser auf dem Bahnsteig sowie durch die Uberdachung der Warte-
bereiche an den Bushaltestellen und der Treppenabgange, ein umfangreicher
Schutz vor Niederschlag zur Verfigung.

Die Auswirkung auf benachbarte Grundstiicke wurde durch Anordnung von Stitz-
wanden an Stelle der heute bestehenden Béschungen minimiert.

6.1 Abweichungen von den Technischen Regelwerken beimV  orentwurf
keine
6.2 Umweltvertraglichkeit und Landschaftsschutz sowie D enkmalpflege

6.2.1 Schallschutz und Erschitterung

Die Emissionspegel von Zug- und Rangierfahrten in Personenbahnhofen werden
vereinfacht, wie fur die freie Strecke berechnet. Abschirmungen durch Bahnsteig-
kanten u.&. sind nicht zu beriicksichtigen; ebenso nicht die Emissionen von Kar-
renfahrten, Lautsprecherdurchsagen u.a.

6.2.2 Verwertung und Beseitigung von Abféllen

Fur die MalRnahme ist im weiteren Planungsverlauf ein sogenannter BoVEK-
Check (vgl. Handbuch ,Bodenverwertungs- und Entsorgungskonzept®) zu erstel-
len.

6.2.3 Umweltvertraglichkeitsuntersuchung

Im weiteren Planungsverlauf ist die Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeits-
prifung (UVP) fur den Ausbau der S 4 innerhalb des Hamburger Stadtgebietes
(Los Hamburg) erforderlich. Die UVP soll durch friihzeitige und umfassende Er-
mittlung der umweltrelevanten Auswirkungen eines Vorhabens der Optimierung
einer Entscheidung unter Umweltgesichtspunkten und Information der Offentlich-
keit dienen. Details sind der Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.
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6.2.4 Gewasserschutz

Das Planungsgebiet liegt nicht innerhalb einer Gewasserschutzzone.

6.2.5 Baugrund und Grundwasser

Grundlage der nachfolgenden Angaben bildet die im Rahmen der Vorentwurfs-
planung fir das gesamte Los Hamburg erarbeitete generelle Baugrundbeurteilung
auf der Grundlage vorhandener Unterlagen/Aufschlussergebnisse (1. Bericht vom
24.09.2012, Grundbauingenieure Steinfeld und Partner GbR, Hamburg).

Wie die angrenzenden Abschnitte der S-Bahnstrecke 1249 liegt die geplante
Verkehrsstation Holstenhofweg einheitlich im Bereich der Geest mit oberflachen-
nah anstehenden, pleistozénen (eiszeitlichen) Bdden. Im Bereich der Verkehrs-
station handelt es sich Uberwiegend um bindige Geschiebebdden aus Geschie-
belehm und Geschiebemergel, die in groRerer Tiefe von Beckenschluff/Beckenton
unterlagert werden. Die bindigen Geschiebebdden weisen bereichsweise Einlage-
rungen von Sandlagen und Sandstreifen auf, bzw. werden von geringméachtigen
Sanden Uberlagert. Oberhalb der v. g. gewachsenen Bdden, ist weitgehend fla-
chendeckend mit unterschiedlich zusammengesetzten Auffullungen zu rechnen.

Die im Bereich der Verkehrsstation Holstenhofweg anstehenden bindigen Ge-
schiebebtden  stellen  einen  réumlich  ausgedehnten  Grundwasser-
hemmer/Grundwassernichtleiter (Stauhorizont) dar. Eine nennenswerte Grund-
wasserfihrung ist auf die sandigen Einlagerungen innerhalb der bindigen Ge-
schiebebtden beschrankt, wobei gespannte Grundwasserverhdaltnisse vorliegen
kénnen. Nur in einer der vorliegenden Altaufschliisse ist ein unausgespiegelter
Bohrwasserstand angegeben.

In dem v. g. Altaufschluss wurde oberhalb der bindigen Geschiebebtden Stau-
wasser mit einem Niveau von rd. NN +17,2 m erkundet. Im Zusammenhang mit
lang anhaltenden bzw. ergiebigen Niederschlagen, ist von einem Stauwasser-
spiegelanstieg bis in die Nahe der Gelandeoberkante zu rechnen. Fir das zu-
sammenhangende Grundwasser in den im tieferen Baugrund unterhalb des bindi-
gen Geschiebebodens zu erwartenden Sanden, ist nach den fur den Planungs-
raum vorliegenden hydrogeologischen Karten von einem mittleren Druckwasser-
spiegel zwischen rd. NN +12,5 m und rd. NN +14,0 m auszugehen.

Bei den vorliegenden Baugrundverhaltnissen ist davon auszugehen, dass fir den
Bahnsteig und die Ingenieurbauwerke der Verkehrsstation Holstenhofweg jeweils
Flachgriindungen auf dem gewachsenen Baugrund erfolgen kénnen. Im Zusam-
menhang mit den Auffillungen muss dabei mit der Notwendigkeit von Boden-
austauschmaflnahmen gerechnet werden. Fir detaillierte grundbautechnische
Angaben wird eine an die geplanten Baumalnahmen angepasste Baugrund-
beurteilung und Griindungsempfehlung mit entsprechenden Bemessungsangaben
auf der Grundlage auszufuhrender, bauwerksbezogener Baugrunderkundungen
(Bohrungen und Sondierungen) erforderlich.
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6.2.6 Denkmalpflege

Die Belange der Denkmalpflege werden im weiteren Planungsverlauf berticksich-
tigt.

6.2.7 Landschaftspflegerische Begleitplanung und Bo dendenkmalschutz

Im Zuge der weiteren Planung wird ein landschaftspflegerischer Begleitplan er-
arbeitet. Im LBP werden die Auswirkungen auf Natur und Landschaft ermittelt, be-
schrieben und bewertet. Auf dieser Grundlage werden die Vermeidungs-, Minde-
rungs-, Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen geplant. Diese MalRnahmen werden
im LBP festgelegt und durch die Planfeststellung rechtlich gesichert. Details sind
der Anlage 3.2, Kap. 9, zu entnehmen.

6.2.8 Brandschutztechnische Belange an den Verkehrs  stationen

Im weiteren Planungsverlauf ist ein Brandschutzkonzept fur die Verkehrsstation
Holstenhofweg zu erstellen.

6.3 Abhangigkeit zu anderen Vorhaben der DB AG und Drit  ter

Die Planung zur neuen Verkehrsstation Holstenhofweg steht im unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem geplanten Gesamtausbau der Strecke 1249, Hamburg-
Hasselbrook — Bargteheide.
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7. Fachtechnische Einzelplanungen

7.1 Grundstiicke

Die Auswirkung auf benachbarte Grundstticke wurde durch Anordnung von Stitz-
wanden an Stelle der heute bestehenden Bdschungen minimiert. In Teilbereichen
kann geringer Grunderwerb oder Flachentausch erforderlich werden.

7.2 Bahnsteige

Der geplante Bahnsteig soll in einer ersten Baustufe mit einer Lange von 140 m
errichtet werden. Die Moglichkeit einer spateren Erweiterung auf eine Gesamt-
lange von 210 m wurde im Vorentwurf bertcksichtigt. Die Erweiterungsflache er-
streckt sich in 6stlicher Richtung. Die Breite variiert aufgrund der Lage zwischen
~4,90 m am 0Ostlichen Bahnsteigende und ~9,30 m an der breitesten Stelle bei
einer geplanten Héhe von 96 cm Uber Schienenoberkante.

Die Bahnsteigentwasserung erfolgt zukinftig Gber eine in Bahnsteigmitte ange-
ordnete Kastenrinne.

Weiterhin wird der Bahnsteig mit taktilen Leiteinrichtungen (Blindenleitsystem)
ausgestattet.

7.3 Bahnsteigtuiberdachungen

Auf dem Mittelbahnsteig ist keine Uberdachung geplant. Durch die geplante
Briicke steht jedoch eine Art ,nattrlicher* Wetterschutz zur Verfigung.

Weiterhin werden die Treppenabgdnge und die Wartebereiche an den Bushalte-
stellen auf der Briicke tberdacht.

7.4 Briickenbauwerke

Die Anordnung des neuen Haltepunktes fir die S-Bahn Gleise der Strecke 1249
bedingen den Rickbau der bestehenden Brickenkonstruktion. Fir die neue
Stralenuber-fihrung ist eine zweifedrige Stahlverbundbauweise vorgesehen.
Durch die Anordnung der Stitzenreihe in Bahnsteigmitte sind die Stltzweiten
unterschiedlich. Die Widerlager und die Stitzenreihe werden tief gegrindet. Zur
Gelandeabfangung sind beidseitige der Gleise Stitzwande vorgesehen, die an die
Widerlagerwénde anschliel3en.

Die ErschlieBung des Bahnsteigs erfolgt jeweils westlich und 6stlich der Briicke
Uber eine Uberdachte Treppenanlage mit Aufzug. Auf den Kappen der
Stral3enbricke und teilweise auch auf den Treppenanlagen ist ein vertikaler
Beruhrschutz vorgesehen.

Bauart der Briicke: Zweifeldrige Strafl3entberfihrung

Konstruktion: Stahlverbundbriicke
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Kreuzungswinkel: =114,12 gon
Stutzweiten: SW =10,85m/20,91m
Breite: B = 25,50m (Kappenaul3enkanten)
Lichte Hohe: HL = 5,29m
Lastbild: LM 71, SW/0, SW/2
7.5 Personenunterfihrungen
entfallt
7.6 Infowegeleitsystem

Die Verkehrsstation wird mit einem Informations- und Wegeleitsystem nach DB-
und HVV-Standard ausgestattet. Hierzu gehdren neben der Beschilderung auch
die entsprechenden taktilen Leiteinrichtungen wie Bodenindikatoren oder Hand-
laufbeschriftungen.

7.7 Bahnsteigausstattung

Die Ausstattung des Bahnsteiges erfolgt nach HVV-Standard und beinhaltet neben
Sitzgelegenheiten und Wetterschutzhduschen auch Streugutboxen, Infotafeln und
Abfallbehélter in ausreichender Zahl.

7.8 Oberbau

Die S-Bahn-Strecke 1249 wird im Rahmen der GesamtmalRnahme neu errichtet.
Die Planungsachsen und Gradienten wurden als Sollgleislage in der Planung be-

rcksichtigt.
7.9 Hochbauten
entfallt
7.10 Abwasser-, Wasser, Gasanlagen

Die Menge des einzuleitenden Niederschlagswassers fur den neuen Bahnsteig in-
klusive der Wetterschutzdacher und des Treppenabgangs liegt bei 32,28 I/s.

Im weiteren Planungsverlauf muss nach Vorlage eines entsprechenden Boden-
gutachtens beurteilt werden, ob das Niederschlagswasser vor Ort versickert wer-
den kann oder einer Vorflut bzgl. der 6ffentlichen Kanalisation zugefihrt wird.

7.11 Warmeversorgungsanlagen

entfallt
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7.12 Lufttechnische Anlagen
entfallt

7.13 Kéltetechnische Anlagen
entfallt

7.14 Starkstromanlagen, 50Hz, Erdung

Die Einspeisung erfolgt Gber einen neu zu errichtenden Anschluss vom VNB. Der
Anschluss ist als Direktmessung mit einem HAK mit 100 A beim ortlichen VNB zu
bestellen.

Die VS liegt an einer elektrifizierten Strecke. Somit ist der PEN des VNB vom
Bahnpotential zu trennen.

An der VS sind verschiedene Organisationseinheiten mit Energie zu versorgen.
Diese sind nach TiO7b spitz abzurechnen. Somit ist im BSH fur die VS eine
Zahlerverteilung der DB Energie gemal} Variante E aufzubauen.

Alle Organisationseinheiten sind Uber dreipolige NHOO Lastrennschalter mit 40 A
Sicherungseinsatzen zu versorgen. Dies erfolgt aus den einzuhaltenden
Selektivitdtsanforderungen.

Leistungsbilanz:

Organisationseinheit Leistung in kVA
DB S&S AG 15
FAA

Vermarktung (optional)

DB TK GmbH

Summe 28

Alle Anlagen gemafR Ril 954 sind grundsatzlich 5-polig aufzubauen.

Die HV DB Energie ist im TN-C Netz zu betreiben, alle anderen Verteiler sind im
TT-Netz zu betreiben. Alle Anlagen sind in SKII auszufuihren. Die Schutzelemente
missen ein Kurzschlussausschaltvermdgen von mindestens 10 kA erfillen. Des
Weiteren sind alle Schutzelemente selektiv zueinander zu gestallten.

Fur den Fehlerschutz ist grundsatzlich die SchutzmafRnahme ,Schutz durch
Abschalten* anzuwenden.

Fur die Anlagen der DB S&S AG ist immer der bahnzugelassene AVT zu nutzen.
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7.14.1 Beleuchtung

Die Station besteht aus einem Mittelbahnsteig ohne Dach. Fir die Beleuchtungs-
anlage gilt der gesamte Bahnsteig als Freibahnsteig, trotz der Uberspannung
durch die Stral3enverkehrsbriicke.

Die Zuwegung erfolgt westlich tber zwei Treppenanlagen und zwei Aufziige. Auf
dem Freibahnsteig sind in 20-m-Abstanden die Masten mit einer Lichtpunkthdhe
(LPH) von 6 m zu errichten. Im Bereich der neuen Bricke ist die Beleuchtungs-
anlage der lichten Hohe anzupassen.

Die Anlagengrenze zwischen der Beleuchtung der Stadt und der DB S&S AG ist
der Beginn der Treppen.

7.14.2 Erdung

Die Station liegt an einer elektrifizierten Strecke mit Oberleitung. Der
Traktionsstrom wird aus dem 15 kV/ 16,7 Hz Netz zur Verfigung gestellt. Somit
die Vorgaben der Ril 954 und 997.02 einzuhalten.

Alle Anlagen, welche Kontakt mit dem Bahnpotential haben sind im TT-System
einzuspeisen. Dies gilt auch fur den Elektroenergieverteiler. Die ortliche HPAS ist
einmal Uber einen Tiefenerder und zum anderen uber einen Gleisanschluss zu
erden. In unmittelbarer Nahe ist der Gleisanschluss nach Ril 954 zu vermaschen.

Anlagen welche sich im Rissbereich oder im Handbereich von bahngeerdeten
Anlagen befinden sind mit dem Bahnpotential zu verbinden. Dies erfolgt Gber zwei
Gleisanschliisse an verschiedenen Gleisen. Es ist in der EP abzuwégen, ob ein
Bahnsteigsammelerder die kostenglnstige Alternative ist.

Im Rahmen der EP ist fir diese Station ein Gesamterdungskonzept zu erstellen.

Der Oberleitungskurzschlussstrom liegt unter 25 kA. Somit erfolgt die Erdung
mittels eines Kabels vom Typ NYY-O 1x50 oder einem bahnzugelassenen
aquivalenten Kabeltyp (z. B. (N)2X 1x70 RF CuStAl).

7.15 Anlagen der Telekommunikation

Alle  Anlagen der  Telekommunikation  zur  Anbindung an die
Ubertragungstechnische Infrastruktur des Streckenfernmeldekabels erfolgt Uber
ein BSH, in welchen die gesamte TK Technik eingebaut ist.

Im BSH der Station ist ein TK Raum einzurichten, welcher einen eigenstandigen
Zugang erhalten muss. Dieser TK-Raum ist zu klimatisieren.
Im TK Raum sind alle zentralen Elemente der Ubertragungs- und
Verarbeitungstechnik zu integrieren.
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Folgende Anlagen sind im TK Raum enthalten:

Beschallungseinrichtung,

Notruf- und Informationssaulen (NIS),
VideolUberwachung,
Fahrgastinformationsanlagen,
Ubertragungstechnik Streckenkabel,

Systeme S-Bahnabfertigung,

vV Vv YV VY V VY VY

Fernmeldeanschluss an das Netz der Telekommunikationsanbieter.

7.15.1 Beschallungseinrichtung

An der Station sind Beschallungssysteme zu errichten und durch die zentralen
Ansagerplatze der ZAS S-Bahn fernzubeschallen.

Fur die Verkehrsstation ist eine Risikoanalyse zu erstellen. Dies muss auf
Grundlage folgender Unterlagen erfolgen:

* Beschallung auf Bahnsteigen,

» Lastenheft Version 1.6 vom 19.02.2004,

e Ausstattungsvorgaben Version 2.2 vom 19.02.2004,

» Sprachverstandlichkeit Version 1.1 vom 11.12.2002.
Auf diesen Grundlagen hat die Planung der Beschallung zu erfolgen. Die
Lautsprecher sind vorzugsweise an den Beleuchtungsmasten anzubringen.

Alternativ kann dies auch an einzelnen Masten oder an Dachbefestigungen
erfolgen.

Die Beschallungsanlage ist an die ZAS S-Bahn anzubinden.

Die Beschallungsanlage dient der Fahrgastinformation und fir Warnungen auf den
Bahnsteigen.

Die Energieversorgung erfolgt im 48 V oder 60 V DC System mit Batteriestitzung
von 4 h Nennbetriebsdauer.

7.15.2 Zeitdienstanlagen (Uhren) DB S&S AG

Je Verkehrsstation sind autarke funkgefihrte Aul3enuhren auf separatem
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Uhrenmast oder an einen Beleuchtungsmast vorzusehen. Alle Uhren entsprechen
dem Lastenheften der DB AG und sind mit einem Durchmesser von 60 cm
auszufuhren. Die Funkuhren sind mit einem DCF77-Empfanger ausgeristet. Als
Stromversorgung ist ein geschalteter Abgang der Beleuchtung 230 V/AC und eine
230-V-AC-Dauerspannung vorzusehen.

7.15.3 Fahrgastinformationsanlage (FIA)

Es werden zwei doppelseitige Zugzielanzeiger je Bahnsteigkante fir den 140 m
langen Bahnsteig vorgesehen. Bei einer Erweiterung auf 210 m wird ein weiterer,
doppelseitiger Zugzielanzeiger ja Bahnsteigkante aufgestellt.

7.15.4 Notruf- und Informationssaulen NIS

Auf den Bahnsteigen sind nach den Vorgaben der Bestellung der DB S&S AG
entsprechende NIS aufzubauen. Diese sind aus dem 48 V oder 60 V DC Netz mit
Batteriestlitzung zu versorgen. Entsprechend den Vorgaben sind die Standorte in
die VideolUberwachung zu integrieren.

7.15.5 Notruf der Aufzugsanlagen

Fur die Bereitstellung der Notruffunktion der Aufzugsanlagen und die Ubertragung
der Notrufes zur zustandigen 3-S-Zentrale ist Uber eine Anschlussdose (TAE/N)
ein analoger Wahlanschluss in Abstimmung mit dem Fachgewerk
Maschinentechnik im Aufzugsschacht der Verkehrsstation bereitzustellen. Der TK-
Anschluss ist durch den Betreiber (DB Station&Service AG) zu bestellen. Die
Verkabelung erfolgt (ber ein FB-Kabel vom  Anschlusspunkt des
Telekommunikationsanbieters der Verkehrsstation.

Das Softwareengineering an vorhandenen Anlagen in der 3-S-Zentrale fur die
Verkehrsstation ist ebenfalls durchzufihren.

7.15.6 VideolUberwachung

Die Station befindet sich im Bereich der S-Bahn Hamburg und ist zur Sicherung
der Ordnung und des Betriebes mit einer Videoliberwachung auszustatten. Die
Anforderung orientiert sich an der Bestellung der DB S&S AG und dem
Anforderungskatalog der Hamburger S-Bahn.

Die Ubertragung erfolgt an ZAS der S-Bahn.

Es sind mindestens die Hauptaufenthaltsbereiche der Bahnsteige und die
stadtseitigen Zugénge mittels Videoanlagen zu Uberwachen. Die genaue
Festlegung der Standorte hat im Rahmen der folgenden Planungsphasen zu
erfolgen und sind mit dem Bahnhofsmanagement der DB Station&Service AG
abzustimmen.

Als Kamerasysteme EBA zugelassenen Digitalkameras vom Typ Plettac 858 IHS
mit den zugelassen Objektiven von der Fa. Schneider. Die Kameras auf den
Stationen werden mittels Fernmeldekabel im jeweiligen Fernmelderaum (BSH)
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angeschlossen, dartber erfolgt die Versorgung mit Betriebsspannung als auch die
Bildiibertragung und die Einstellungen der Kameras. Zur Synchronisation ist fir
die Kameras zusatzlich ein Koaxialkabel notwendig. Im Fernmelderaum wird Uber
Versorgungs- Anpassungs- und Verteilbaugruppen das Bildsignal zu den SAT
Sendern auf den Bahnsteigen mittels eines Systemkabels geleitet, gleichzeitig
erfolgt die Auskopplung der Bildsignale fir die Bildaufzeichnung mittels Recorder
und fir die Ubertragung mittels IP Netzwerk zur ZAS. In der ZAS werden die
Video- und Audioinformationen mittels der Switche und VNS Baugruppen
ausgekoppelt und Uber die Leitrechner den Arbeitsplatzen zugewiesen. Auf den
Stationen ist eine ZAS Unterstation U120 (PSI/Schneider) zur einwandfreien
Identifizierung der HP/Bf erforderlich.

Mittels eines Videocodec sind die analogen Kamerainformationen zu digitalisieren.
Die Datenraten sind auf 192 kbit/s mittels dem VideoCodec zu begrenzen.

Die Konzeption sieht vor, die Kamerainformationen in die zustandige ZAS zu
ubertragen. Die Anbindung der Verkehrsstationen an die ZAS erfolgt grundsatzlich
durch die geplante Ubertragungstechnik. Durch das Ubertragungssystem wird ein
Ethernet-Interface bereitgestellt. Das Ethernet-Interface ist entsprechend dem
Bedarf in der Bandbreite variabel einzurichten. In der Ubertragungstechnik werden
die Daten mittels Ethernet-Protokoll bedarfsgerecht in die ZAS Ubertragen. Hier
werden die o. g. Verkehrsstation Uber die zu errichtende neue digitale
Videokreuzschiene eingebunden.

Alle Anlagen sind im TK Raum des BSH unterzubringen.

7.16 Maschinentechnische Anlagen

Der Mittelbahnsteig wird zukinftig Uber eine neue Aufzugsanlage barrierefrei er-
reichbar sein. Die Ausflhrung des Aufzuges erfolgt entsprechend der giltigen
Rahmenvertrage der DB Station & Service AG. Die derzeit geplante Kabinengrof3e
betragt 1100 mm x 2150 mm, die resultierende Schachtabmessung liegt bei ca.
2150 mm x 2600 mm. Die Turbreite von 1000 mm ist auch fur E-Rollstihle aus-
reichend. Die Einhausung des Aufzuges soll als Stahl-Glas-Konstruktion erfolgen.

Fur die Bereitstellung der Notruffunktion der Aufzugsanlagen und die Ubertragung,
der Notrufes zur zustandigen 3-S-Zentrale ist Uber eine Anschlussdose (TAE/N)
ein analoger Wahlanschluss in Abstimmung mit dem Fachgewerk Maschinen-
technik im Aufzugsschacht der Verkehrsstation bereitzustellen. Der TK-Anschluss
ist durch den Betreiber (DB Station&Service AG) zu bestellen. Die Verkabelung
erfolgt Uber ein FB-Kabel vom Anschlusspunkt des Telekommunikationsanbieters
der Verkehrsstation. Das Softwareengineering an vorhandenen Anlagen in der 3-
S-Zentrale fur die Verkehrsstation ist ebenfalls durchzufuhren.

7.17 Gebaudeautomation
entfallt
7.18 Elektrotechnische MaRnahmen fiir den Bahnstrom
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entfallt
7.19 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik

Im Zuge der Neu- und UmbaumalRnahmen wird die vorhandene Leit- und Siche-
rungstechnik gem. RIL 819 in elektronischer Stellwerkstechnik erneuert. Die Be-
dienung der Anlagen erfolgt kunftig aus der ESTW-Zentrale in Ohlsdorf. Der ge-
plante Zustand der Anlagen in den einzelnen Teilbereichen ist im Gesamterlaute-
rungsbericht (siehe Anlage 3.2) beschrieben. Sollten Signale im Bereich der
Verkehrsstationen erforderlich sein, so werden diese so angeordnet, dass die
Signalsicht gem. Regelwerk 819 eingehalten wird.

7.20 Sonstige Anlagen

Im Bereich der Verkehrsstation Holstenhofweg sind je Richtung Bushaltestellen far
zwei Gelenkbusse vorzusehen. Es sind Flachen fir Fahrradstander und
Fahrradboxen vorzuhalten. Weiterhin soll eine Moglichkeit aufgezeigt werden,
P+R-Platze z. B. in Form einer Parkpalette entlang der Gustav-Adolf-StralRe anzu-
ordnen.
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8. Rechtsangelegenheiten
8.1 Grunderwerb

Die Auswirkung auf benachbarte Grundstticke wurde durch Anordnung von Stitz-
wanden an Stelle der heute bestehenden Bdschungen minimiert. In Teilbereichen
kann geringer Grunderwerb oder Flachentausch erforderlich werden. Bendtigte
Flachen far BaustraBen, Baustelleneinrichtungsflichen und Oberbodenlager,
werden nur vortibergehend in Anspruch genommen.

8.2 Planfeststellungsverfahren

Das Baurecht wird im Rahmen der GesamtmaflRnahme S4 im Rahmen eines
Planfeststellungsverfahrens gem. 818 AEG beantragt.

8.3 Wasserrechtliche Belange

Die Menge des einzuleitenden Niederschlagswassers fur den neuen Bahnsteig in-
klusive der Wetterschutzdacher und des Treppenabgangs liegt bei 32,28 I/s.

Im weiteren Planungsverlauf muss nach Vorlage eines entsprechenden Boden-
gutachtens beurteilt werden, ob das Niederschlagswasser vor Ort versickert wer-
den kann oder einer Vorflut bzgl. der 6ffentlichen Kanalisation zugefihrt wird.

8.4 Schall- und Erschitterung

Die schalltechnische Ersteinschatzung hat ergeben, dass die Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV hinsichtlich der Immissionen des Eisenbahnverkehrs - je
nach Bebauungsstruktur und topografischer Situation - in einem Korridor von mehr
als 500 m links und rechts der Trasse uberschritten werden. Aus diesem Grund
werden sowohl aktive als auch passive LarmschutzmalRnahmen erforderlich.

Durch die im Zuge der Vorentwurfsplanung vorgeschlagenen 5,00 m hohen
Schallschutzwénde reduziert sich der Korridor (Verlauf der 49 dB (A) — Isophone)
auf 70 — 150 m auf der Sudseite und 130 — 300 m auf der Nordseite der Trasse.
Ziel der weiterfihrenden Planungsschritte sollte es sein, durch innovative Bau-
formen und Schallschutzwénde zwischen Fern- und S-Bahn den Korridor der Be-
troffenheit 49 dB (A) Nachtzeitraum auf 150 m beiderseits des Schienenweges zu
reduzieren.

Durch die Verkehrsstationen ist keine Uber die Immissionen des Eisenbahn-
verkehrs hinausgehende Larmbelastung zu erwarten, da gemal Berechnungs-
richtlinie SCHALL 03, Abschirmungen durch Bahnsteigkanten u. &. nicht zu be-
riicksichtigen sind; ebenso nicht die Emissionen von Karrenfahrten, Lautsprecher-
durchsagen u. a.
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0. Baukosten und Finanzierung

9.1 Finanzierung

Uber die Finanzierung der weiteren Planungsschritte und der Realisierung kann
erst nach Vorliegen der Vorplanung entschieden werden.

9.2 Baukosten

Die Baukosten fur die geplante Verkehrsstation Holstenhofweg belaufen sich auf
2,76 Mio. Euro fur den 140 m langen Bahnsteig, inkl. Erweiterung auf 210 m be-
laufen sich die Kosten auf 3,19 Mio. Euro.

10. Bauzeiten und Baudurchfiihrung
10.1 Baudurchfiihrung

Grundsatzlich ist wahrend der Bauzeit ein zweigleisiger Bahnbetrieb
sicherzustellen. In kirzeren Abschnitten ist ggf. eine eingleisige Betriebsfiihrung
mdglich. Weiterhin sollen durch Nutzung der bereits neu erstellten Betriebsgleise
die erforderlichen Bauzwischenzustande minimiert werden.

Nach jetzigem Planungsstand koénnen zu Baudurchfihrung noch keine
abschlielienden Aussagen gemacht werden, da die erforderlichen Abstimmungen
mit der Baubetriebsplanung der DB Netz AG und der S-Bahn Hamburg
voraussichtlich erst Ende Mai 2013 abgeschlossen werden kénnen.

10.2 Bauzeit

Nach jetzigem Planungstand wird von einer Bauzeit von ca. 18 Monaten
ausgegangen

aufgestellt im Auftrag
der LVS Schleswig-Holstein - Landesweite Verkehrsservicegesellschaft mbH

Schifler-Plan
Ingenieurgesellschaft mbH
FrankenstrafRe 18c

20097 Hamburg

Hamburg, 15. Oktober 2013
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